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Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Видеосенсор
	SONY Super HAD

	Разрешение
	420 твл

	Чувствительность
	0,05 люкс

	Объектив
	Boardlens

	Скорость затвора
	1/50 ~ 1/100000 сек

	Видеовыход
	1 Вольт/75 Ом (ССIR)

	Отношение сигнал/шум, не менее
	48 дБ

	Синхронизация
	Внутренняя

	Тип обогрева
	Автоматический

	Мощность обогревателя
	2 Вт

	Питание
	12 Вольт (±10%)

	Потребляемый ток, не более
	0,6 Ампер

	Температурный режим
	-45° ~ +50°C

	Корпус
	Алюминий

	Габариты
	116x82x130 мм


Особенности
Черно-белые видеокамеры Germikom R-2 оснащены 1/3 дюймовым видеосенсором SONY Super HAD, формирующим изображение с чувствительностью 0,05 люкс и разрешением 420 твл.
Инфракрасная камера
До настоящего времени на рынке систем безопасности ничего подобного не существовало. Уникальные возможности, предоставляемые инфракрасной камерой  GERMIKOM R-2, позволяют решить любые задачи охранного телевидения в любое время суток. Два мощных интегрированных ИК-прожектора обеспечивают эффетивную дальность подсвета, потребляя минимум мощности. Секрет таких возможностей состоит в использовании специально разработанных  излучающих кристаллах повышенной мощности на основе арсенида галлия.
Широкий выбор углов обзора и углов подсветки
	Камера
	Germikom R-2

	 Угол обзора
	90°
	78°
	56°
	44°
	28°
	21°
	12°
	10°
	6°

	 Угол подсветки
	80°
	80°
	50°
	50°
	30°
	20°
	20°
	20°
	20°

	 Дальность подсветки
	12м
	12м
	20м
	20м
	24м
	32м
	32м
	32м
	32м


Испытания камеры с ИК-прожекторами
Испытания камеры видеонаблюдения GERMIKOM R-2 проводились в полевых условиях днем и ночью, при полном отсутствии источников искусственного освещения. На втором снимке видна эффективность инфракрасной камеры с включенной подсветкой. Для усложнения задачи в доме на заднем плане при ночных испытаниях оставили включенным свет, в результате чего электронный затвор заметно снизил чувствительность камеры. Даже при таком режиме работы эффективность подсветки ик-прожекторов осталась достаточно высокой, что очень показательно для понимания работы камеры в системах охранного телевидения.
	День
	Ночь
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Устройство и принцип работы
Инфракрасная камера GERMIKOM R-2 конструктивно состоит из видеомодуля Germikom, герметичного корпуса, кронштейна и двух ИК-прожекторов на базе мощных излучающих кристаллов, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ». По бокам камеры расположены два инфракрасных прожектора, которые обеспечивают подсветку объекта наблюдения при полном отсутствии света или недостаточной освещенности.
Включение подсветки происходит автоматически по сигналу от схемы управления освещением на базе фотодатчика. Для предотвращения случайного отключения подсветки в ночное время схема управления имеет механизм отслеживания кратковременного изменения внешнего освещения.
Длина волны излучения ИК-прожекторов - 880 нм.
Питание камеры видеонаблюдения должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания  12 Вольт (+/-10%), 1 Ампер (в комплект не входит).
Сферы применения инфракрасных камер
встроенными ик-прожекторами на автостоянках позволяет значительно повысить безопасность в ночное время суток, когда это наиболее необходимо. Оптимальным решением является использование серии GERMIKOM R для охраны коттеджей и дачных поселков. Самое эффективное применение инфракрасных камер  - это объекты, где по тем или иным причинам невозможно использование источников исскуственного освещения. Для видеонаблюдения за периметром здания или ограждения (забора) на предприятиях более эффективной замены просто не существует. Следует также отметить, что при одинаковой эффективности мощность, потребляемая инфракрасными камерами, на порядок ниже, чем применение уличного освещения и обычной уличной камеры наблюдения.
Конструкция
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	1. Модульная камера видеонаблюдения. 
2. Оптическое стекло. 
3. Уплотнительные прокладки. 
4. Нагревательный элемент. 
5. Термореле. 
6. Гермовводы. 


Установка и соединение
К установке и подключению видеокамер должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами охранного телевидения.
Установка уличной инфракрасной видеокамеры
· Крепление кронштейна камеры на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации. 

· Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала. 

· Вскрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке). 

· Регулировка объектива на реальную зону обзора по видеомонитору. 

· Закрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке). 

· Регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация термокожуха на кронштейне. 

Схема установки
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Схема соединения
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