Контроллер L5G32
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Контроль доступа с использованием шлагбаума может быть организован на различных объектах: на парковках, в магазинах, на подземных стоянках и т.д.
Разработанные компанией Legos контроллеры на базе серии L5 позволяют организовать санкционированный проход и контролировать одну точку доступа типа шлагбаум\ворота.
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L5G32 - контроллер СКУД для управления открытием/закрытием ворот/шлагбаума. Количество ключей/событий в памяти контроллера 32000. 64 расписания доступа, 6 типов доступа, 3 временных интервала на сутки. Модуль расширения MR 2S2R. Управление 2-х цветным светофором на въезде и выезде, приводом ворот. Металлический корпус с блоком питания.

	Характеристика
	Параметры

	Назначение
	СКУД

	Тип точки доступа
	ворота/шлагбаум

	Монтажный бокс в комплекте
	да

	Крепление
	монтажный бокс в стандартный электротехнический шкаф

	Количество типов доступа
	6

	Количество ключей/событий в памяти

контроллера
	32000

	Напряжение питания основное, переменное, В
	220

	Напряжение питания основное платы контроллера, В
	12 стабилизированное

	Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В
	12

	Емкость аккумулятора, AH
	7

	Потребляемый ток от сети, не более, мА
	300

	Исполнительные реле
	2 реле с переключаемыми контактами

	Дополнительное реле
	MR-2S2R (2 реле NO/NC)

	Коммутируемый ток исполнительных реле, А
	2 (при U= 60 В DC)

	Коммутируемый ток дополнительных реле, А
	0,5 (при U= 30 В DC)

	Протокол связи со считывателем
	Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT)

	Интерфейс связи с компьютером
	LBUS

	Удаленность считывателя от контроллера, не более, м
	15 - Touch Memory

100 - Wiegand-26

	Длина линии LBUS, не более, м
	 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м)

	Запрет повторного прохода (antipassback)
	нет

	Габаритные размеры, мм
	235x235x95

	Масса, не более, г
	3800 (без аккумулятора)

	Диапазон рабочих температур, ºС
	+5...+40 (при относительной влажности не более 90%)


